
مودم های نسل چهارم 

لینـوتـک



شركت اتصال صنعت میانه

شرکت اتصال صنعت میانه )ESM( در سال ۱۳۹۰ توسط 

و  اطلاعات  فناوری  حوزه  در  فعال  کارشناسان  از  جمعی 

طول  در  دانش بنیان  شرکت  این  شد.  تاسیس  ارتباطات 

متخصصان  تــوان  بــر  تکیه  بــا  خــود،  فعالیت  یــک دهــه 

به  موفق  دنیا،  روز  فناوری های  از  بهر ه گیری  با  و  ایرانی 

»توسعه  راستای  در  متنوعی  خدمات  و  محصولات  ارائــه 

راهکارهای ارتباط هوشمند« شده است.

ایجاد  طریق  از   )ESM( میانه  صنعت  اتــصــال  شرکت 

»مــدیــریــت«،  زمینه  در   )SBU( کــســب وکــار  ــای  ــده واح

»تولید  تــوســعــه«،  و  »تحقیق  »مـــشـــاوره«،  »نــظــارت«، 

و  اطلاعات  فناوری  حوزه  در  خدمات«  »ارائه  و  محصولات« 

ارتباطات به فعالیت می پردازد. 

خردادماه  در  میانه،  صنعت  اتصال  دانش بنیان  شرکت 

فوتونیک،  الکترونیک،  و  بــرق  فــنــاوری  ــوزه  ح در   ۱۳۹7

محصولات  ارزیابی  با  خودکار،  سیستم های  و  مخابرات 

 4 نسل  سیم کارت خور  مــودم هــای  شامل  شرکت  ایــن 

)FDD-TDD(، مودم های VDSL و همچنین ماژول های 

NB-IoT موفق به اخذ  انتقال اطلاعات مبتنی بر فناوری 

از معاونت علمی و فناوری  تایید شرکت های دانش بنیان 

جشنواره  دوم  رتبه  کسب  است.  شده  جمهوری  ریاست 

برتر  ارتباطات و فناوری اطلاعات و عنوان فناور  فاوا وزارت 

از   ۱۳۹۹ سال  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  سوی  از 

دیگر ابعاد کارنامه موفق این شرکت است.

تجاری  نشان  با  را  جدید  نسل  مــودم هــای  شرکت  ــن   ای

»لینوتک« به بازار عرضه می کند.



ML141 مودم یک سیم كارت مدل

Access Point نسل چهارم و Outdoor مودم
 EL145/AW111 مدل

ML143 مودم دو سیم كارت مدل

ML341 مودم كمبو مدل

۱۵۰ مگابیت دانلود
 ۵۰ مگابیت آپلود

۱۵۰ مگابیت دانلود
 ۵۰ مگابیت آپلود

۱۵۰ مگابیت دانلود
 ۵۰ مگابیت آپلود

۳۰۰ مگابیت دانلود
 ۸۰ مگابیت آپلود

تک سیم کارت

دارای پوشش ضدآب

دو سیم کارت

دو سیم کارت

اتصال همزمان به 
۳2 کاربر

اتصال همزمان به 
۳2 کاربر

دارای دو پورت
LAN 

دارای 4 پورت
LAN 

اینترنت پرسرعت 
نسل چهارم

اینترنت پرسرعت 
نسل چهارم

اینترنت پرسرعت 
نسل چهارم

اینترنت پرسرعت 
نسل چهارم



مــودم لینوتــک مــدل ML141، محصولــی از شــرکت 
از  اســتفاده  بــرای   )ESM( میانــه  صنعــت  اتصــال 
اینترنــت پرســرعت نســل چهــارم اســت کــه قابلیــت 
اســتفاده ســیم کارت 4G تمامــی اپراتورهــای کشــور را 
دارد. ایــن مــودم وایرلــس بــا اســتفاده از معتبرتریــن 
و  شــده  تهیــه  جهــان  در  موجــود  چیپ ســت های 
مگابیــت   ۱۵۰( مناســب  ســرعت  و  آنتن دهــی  دارای 

دانلــود و ۵۰ مگابیــت آپلــود( اســت. 
همچنیــن ۳۲ کاربــر به صــورت همزمــان می تواننــد 
ــر  ــلاوه ب ــوند. ع ــل ش ــه آن متص ــیم ب ــورت بی س به ص
ــن  ــارم تلف ــل چه ــش نس ــه پوش ــی ک آن در محل های
ــه  ــودکار ب ــور خ ــه ط ــتگاه ب ــدارد دس ــود ن ــراه وج هم
شــبکه نســل ســوم و یــا دوم متصــل می شــود. ایــن 
بــرای اتصــال کابلــی دارد و   LAN پــورت  مــودم دو 
ــال  ــرای اتص ــد WPS ب ــک کلی ــاری آن ی ــمت کن در قس
ســریع و امــن وجــود دارد. در قســمت جلویــی مــودم 
نیــز چنــد نشــان گر LED وجــود دارد کــه می تواننــد 

ــد. ــه کنن ــودم ارائ ــت م ــی از وضعی ــات دقیق اطلاع
ویژگــی بــارز  ایــن مــودم کــه آن را از ســایر مودم هــای 
تبدیــل  قابلیــت  می کنــد  متمایــز  ســیم کارت  تــک 
پــورت LAN۱  بــه WAN اســت کــه امــکان دریافــت 
ــتراک گذاری   ــه اش ــر و ب ــتگاه های دیگ ــت از دس اینترن

را فراهــم می کنــد. آن 
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مودم یک سیم كارت
ML141 مدل

Specification

LTE Standard 3GPP Release 11

Working 
Frequency

FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/
B28A
WCDMA: B1/B8
GSM: B3/B8

Working 
Environment

Operating Temperature: -10°c ~ 
45°c
Operating humidity: 0 ~ 95%
Storage Temperature:-20℃~ 60℃
Storage humidity: 0 ~ 95%

Hardware 
specification

LTEChipset: Qualcomm, DDR:128 
MB, Flash 32MB
WiFiChipset: Mediatek

Power
Input: Universal Range 100~240V 
AC, Output: 12V/1.0A DC

اینترنت پرسرعت 
نسل چهارم

۱۵۰ مگابیت دانلود
 ۵۰ مگابیت آپلود

اتصال همزمان به 
۳2 کاربر

دارای دو پورت LANتک سیم کارت



مــودم نســل چهــارم لینوتــک مــدل ML143، یــک راه حــل 
بســیار مناســب بــرای اســتفاده از اینترنــت پرســرعت نســل 
اپراتورهــای  تمامــی   4G ســیم کارت  کــه  اســت  چهــارم 
کشــور در آن قابــل اســتفاده اســت. ایــن مــودم تنهــا 
مــودم ایرانــی بــا قابلیــت اســتفاده از دو ســیم کارت اســت 
و آنتن دهــی و ســرعت مناســبی )۱۵۰ مگابیــت دانلــود 
 LAN و ۵۰ مگابیــت آپلــود( دارد. ایــن مــودم دو پــورت
یــک  آن  اتصــال کابلــی دارد و در قســمت کنــاری  بــرای 
کلیــد WPS بــرای اتصــال ســریع و امــن وجــود دارد. در 
قســمت جلویــی مــودم نیــز چنــد نشــان گر LED بــرای 

ارائــه اطلاعــات دقیــق از وضعیــت مــودم قــرار دارد.
از دو  ML143 توانایــی پشــتیبانی  مــودم دو ســیم کارت 
ــی  ــیگنال دریافت ــه س ــی ک ــف را دارد، در صورت ــور مختل اپرات
ــر  ــک پارامت ــده )ی ــف ش ــدوده تعری ــیم کارت از مح ــک س از ی
رادیویــی بــا شــرایط قابــل تعریــف مــلاک قــرار می گیــرد( 
ضعیف تــر باشــد، مودم بــه صورت خــودکار روی ســیم کارت 
دیگــر ســوییچ می کنــد. در واقــع مــودم دو ســیم کارت ایــن 
زیــان،  بــدون هیچ گونــه ضــرر و  را می دهــد کــه  امــکان 
دریافــت  و  ارســال  ایمــن  به گونــه ای  مهــم  داده هــای 
شــوند. همچنیــن هرگونــه اشــکال از جملــه اعتبــار محــدود 
ســیم کارت، اتصــال ناپایــدار، افــت کیفیت، پوشــش ضعیف 

ــرد.  ــد ک ــاد نخواه ــا ایج ــال داده ه ــری در انتق و... تاثی
شــرکت اتصــال صنعــت میانــه ایــن امــکان را بــرای مشــتری 
فراهــم کــرده اســت کــه پارامتــر رادیویــی بــا نظــر مشــتری و 

خریــدار قابــل تعریــف باشــد.
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مودم دو سیم كارت
ML143 مدل

Specification

LTE Standard 3GPP Release 11

Working 
Frequency

FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28A
WCDMA: B1/B8
GSM: B3/B8

Working 
Environment

Operating Temperature: -10°c ~ 45° c
Operating humidity: 0 ~ 95%
Storage Temperature:-20℃~ 60℃
Storage humidity: 0 ~ 95%

Output
Power

Class 3 )23dBm±2dB( for LTE-FDD
Class 3 )24dBm+1/-3dB( for UMTS
Class E2 )27dBm±3dB( for EDGE 850/900MHz
Class E2 )26dBm+3/-4dB( for EDGE 
1800/1900MHz
Class 4 )33dBm±2dB( for GSM850/900MHz
Class 1 )30dBm±2dB( for GSM 1800/1900MHz

Power
Input: Universal Range 100~240V AC,
Output: 12V/1.0A DC

۱۵۰ مگابیت دانلود
 ۵۰ مگابیت آپلود

دو سیم کارت

اینترنت پرسرعت 
نسل چهارم

LAN دارای دو پورت



مــودم کمبــو مــدل ML341 جدیدتریــن محصــول شــرکت 
اتصال صنعت میانه است که مشابه داخلی آن وجود ندارد.

مودم دو سیم کارت نسل چهارم لینوتک با قابلیت استفاده 
همزمــان از دو مــاژول FDD و TDD بازدهــی بالایــی را بــه 
همــراه دارد. ویژگی بــارز  این مودم اســتفاده همزمان از دو 

سیم کارت از دو اپراتور مختلف است.
این مودم وایرلس با پشــتیبانی از چهــار پورت LAN نیازهای 
مختلف دسترسی به اینترنت را از طریق یک دستگاه فراهم 
می کنــد، عــلاوه بــر ایــن بــا یــک پــورت WAN/LAN امکان 

استفاده از اینترنت شبکه های دیگر را نیز فراهم می کند. 
آنتن دهی و سرعت مناسب )۱۵۰ مگابیت دانلود و ۵۰ مگابیت 
آپلــود( از جملــه مهم ترین ویژگی هــای این مودم اســت. به 
همین واســطه برای فعالیت هایی مانند  Streaming که به 
ســرعت بالا نیاز دارند، بســیار مناسب است. ســرعت خروجی 
مودم کمبو جمع جبری ســرعت هر دو ســیم کارت متصل به 
 40Mbps آن اســت. به طور مثال اگر از یک اپراتور با ســرعت
و از اپراتــور دیگر ســرعت 20Mbps دریافت شــود، ســرعت 
خروجــی مودم برابر 60Mbps می شــود. ایــن مودم علاوه 
بر ســرعت بالا loss شــبکه را نیز پایین می آورد، اگر یک اپراتور 
دچــار قطعی شــود ســیم کارت دوم هنــوز در مدار اســت و 

بدون ایجاد قطعی پشتیبانی می کند.
مــودم کمبــو دارای قابلیــت تــوازن )تعامــل( و تقســیم بــار 
هوشــمند یکپارچه اســت که به طور خودکار با توجه به بار و 
پهنــای باند موردنیاز، کارآمدترین خــط را انتخاب می کند و به 
ایــن صــورت ارتباطی پایدار و بــا قابلیت اطمینــان بالا فراهم 

می آورد.
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مودم كمبو
ML341 مدل

Specification

LTE Standard 3GPP Release 11

Working 
Frequency

FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20 B28A
TDD-LTE: B42/43
WCDMA: B1/B8
GSM: B3/B8

Working 
Environment

Operating Temperature: -30°c ~60° c
Operating humidity: 0 ~ 95%
Storage Temperature:-40℃~ 85℃
Storage humidity: 0 ~ 95%

Hardware 
specification

LTE Chipset1: Qualcomm, DDR:128 
MB, Flash 32MB
LTE Chipset2: Sequans, DDR:128 MB, 
Flash 32MB
WiFi Module: Mediatek

Power
Input: Universal Range 100~240V AC, 
Output: 12V/1.0A DC

اینترنت پرسرعت 
نسل چهارم

۱۵۰ مگابیت دانلود
 ۵۰ مگابیت آپلود

دارای 4 پورت LANدو سیم کارت



مشــکل عمــده ای کــه در اســتفاده از مودم هــای 4G معمولی وجــود دارد 
دریافت ضعیف ســیگنال و پایین بودن نرخ ارسال و دریافت دیتا در بسیاری 
از مکان هــا اســت. از ایــن رو مودم هــای فضــای بــاز راهــکاری بــرای رفع این 
مشــکل هســتند. این مودم هــا بر روی پشــت بام ســاختمان ها و یــا به طور 
کلی در فضای بیرون از ســاختمان نصب می شــوند و دارای آنتن های با قدرت 
گیرندگــی بســیار بالاتری بــوده و لذا دریافت و ارســال ســیگنال به طور قابل 
توجهــی بهبــود خواهد یافــت. در مودم هــای Outdoor از آنتن های جهتی 
)Directional( که ســیگنال را فقط در راســتای BTS و با حداکثر توان منتقل 
می کنند، برای دریافت و ارسال سیگنال استفاده می شود که این امر موجب 

بهبود سرویس کاربر خواهد بود.
مودم Outdoor نســل چهــارم لینوتک مدل EL145 تولید دیگری از شــرکت 
اتصال صنعت میانه )ESM( برای اســتفاده از اینترنت پر ســرعت نسل چهارم 
اســت. این مودم با اســتفاده از معتبرترین چیپ ســت های موجود در جهان 
 50Mbps 150 دانلود وMbps( تهیه شده و دارای آنتن دهی و سرعت مناسب
آپلود( اســت. علاوه بر آن در محل هایی که پوشــش نسل چهارم تلفن همراه 
وجود ندارد دســتگاه به طور اتوماتیک به شبکه نسل سوم و یا دوم متصل 
می شــود. این محصول با دارا بودن اســتاندارد IP65 دارای مقاومت بالایی در 
مقابل نفوذ آب و گردوغبار اســت. آنتــن Directional داخلی آن با بهره توان 
11dBi امــکان دریافت ســیگنال قوی تر، ســرویس بهتــر و ارتبــاط پایدارتری را 
فراهــم مــی آورد. به علاوه با توجه بــه اینکه تغذیه دســتگاه از طریق اتصال

PoE  فراهــم می شــود، نگرانی از بابت اتصال بــرق ورودی آن وجود نخواهد 
داشت. همچنین نوع اتصال مودم به اینترنت از طریق سیم کارت بوده و یک 

شیار سیم کارت روی مودم تعبیه شده است.
با توجه به نصب این نوع مودم در فضای باز، نیاز به یک روتر یا اکسس پوینت 
در داخــل ســاختمان اســت که این شــرکت جهــت تســهیل اســتفاده کاربران 
محصولی با مدل AW111 تولید و عرضه نموده اســت که به راحتی و با اتصال 
به مودم، ارتباط اینترنت پرســرعت را به اشــتراک می گذارد. این اکســس پوینت 
از دو درگاه LAN بهــره می برد. LAN1 جهت اتصــال خروجی Ethernet مودم 
خارجی به اکســس پوینت و LAN2 برای اتصال تجهیزات به  صورت با ســیم به 
اینترنــت مورد اســتفاده قرار می گیــرد. همچنین ۳۲ کاربر به صــورت همزمان 
می تواننــد به صــورت بی ســیم بــه آن متصــل شــوند. در قســمت کنــاری این 
اکسس پوینت یک کلید WPS برای اتصال سریع و امن وجود دارد. در قسمت 
جلویی این محصول نیز چند نشــان گر LED وجــود دارد که می تواند اطلاعات 

دقیقی از وضعیت اتصال ارائه کند. 
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مودم Outdoor نسل چهارم و
  EL145/AW111 مدل Access Point

Specification

LTE Standard 3GPP Release 11

Working 
Frequency

LTE FDD: B1/B3/B7/B8/
B20/ B28A WCDMA: B1/ 
B8
GSM: B3/B8

Working 
Environment

Operating Temperature:
 -40°c ~ 85° c
Operating humidity: 0 ~ 
100%

LTE
Specification

Category: 4)150Mbps 
Downlink, 50MbpS uplink(
Antenna: 11dBi Directional
-2×2 MIMO

Power PoE: 12V/1.0A DC

اینترنت پرسرعت 
نسل چهارم

۱۵۰ مگابیت دانلود
 ۵۰ مگابیت آپلود

اتصال همزمان به 
۳2 کاربر

دارای پوشش 
ضدآب



آدرس دفتر مرکزی:
تهران، خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، 

کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۱، طبقه چهارم

شماره های تماس:
021-۸۸۵۵۳۹۲7           021-۸۸۵۵۳۹۱7

ایمیل:
info@esmcell.com


